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双显数码音乐打铃器使用说明书-ABC型
(本使用说明书主要以C型编制，A、B型用作参考，A型一套程序，无遥控；B型无遥控)
本打铃器继承本公司原有打铃器的特长，集市场打铃器之优点研制而成。其主要特点如下：
1、 具有1~4套时间程序。可以储存冬、夏打铃时间，考试打铃时间和一套备用时间。

2、 4套程序之间转换方便，一旦转换，作息状态明显，且不怕掉电，状态永远保持。

3、 使用高级音乐数码IC录音，音乐保真度高，信息长期保存不丢失，反复录放10万次。

4、 八级电子音量调整功能，适应不同扩音设备的信号幅度需要。

5、 显示状态明显、显示小时、分钟、星期。以及显示当前打铃时间等。
6、 三种显示状态转换，分别是独立显示星期，独立显示打铃时间和交替显示星期和打铃时间。
7、 每天、每套程序64次打铃时间输入设置，适应于大多数场合下。

8、 多星期段预置打铃信息，一个打铃器相当于多个打铃器使用。
9、 无线遥控器远程遥控打铃，适应打铃器的随便放置，50～100米内遥控。

10、 精确的专用时钟模块，电源停电，备用电池保持3-5年的正常走时。

11、 监听功能，方便用户录音、选音乐和打铃操作使用。
12、 人性化的打铃音量自动渐变对学生多一份爱护。
13、 兼容控制电铃打铃系统。
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1、 面板按键与显示说明
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1、 上面的4个数码管：显示当时时间，秒点指示灯按秒钟闪烁显示。

2、 下面的4个数码管：根据显示状态分别独立显示星期；独立显示打铃时间；以及“星期”和“打铃时间”交替显示的三种显示方式。

3、 4个按键：每个按键都有4种功能操作，完成设置输入和打铃操作。

4、 8个数点指示灯：指示不同的工作状态。 
5、 音频信号输入端口：用于厂家录音和用户录音时信号源输入。

6、 音频信号输出端口：是本机信号传送到功放机的信号输出端，该端与功放机的信号输入相连接。

7、 电源按键开关：是本机器的电源开关，更换时间程序时方便使用。

8、 电源输入插座：本机器需要的稳定12V直流电源，使用本机配套的DC_12V/1000mA电源适配器。外皮为负极，中芯为正极。

9、 无源输出开关：

受本机控制的一个开关，打铃前10秒钟开关闭合，功放机接通电源开始工作，整点时打铃器输出音乐信号。手动和无线遥控操作时，无源开关立即接通功放机电源，延时后5秒钟后，打铃器开始输出音频信号。

10、 监听喇叭：用于监听各种操作的提示音。录音时监听录音信号，打铃时监听打铃信号。

2、 线路连接说明
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3、 放置方法：
本打铃器有两种放置方法，一种是卧放，一种是立放。立放时，将后面的固定三角支架的四个螺丝拧下来，将三角支架立起来，并使用4个螺丝固定即可。（出厂运输中支架为卧放）。两种放置方式如上图所示。
4、 操作使用

1、 工作程序的更换； 
4套程序预置好以后，每次更换作息工作程序即可 。

程序更换方法是：在断开电源的情况下（通过作侧面的电源按键开关），按着按键1不放接通电源，打铃程序更换为第1套程序；按着按键2不放接通电源，打铃程序更换为第2套程序。同理按住按键3或者按键4不放接通电源，打铃程序分别更换为第3套程序或第4套程序。
更换程序后面板下排数码管的数点指示灯对应点亮， 4个数点指示灯从左到右分别表示第1套、第2套、第3套和第4套程序。打铃器不怕断电，断电保持当前时间程序不变。

2、  键盘锁功能：
键盘锁防止打铃器的时间信息被人为不慎修改。正常的工作状态下，按住第4按键不放，3秒钟后听到一声鸣响，键盘锁工作状态转换。键盘锁定，上排的第4数点指示灯点亮，解除锁定后，上排的第4数点指示灯熄灭。在键盘锁定状态下，其它的三个按键无效。
3、 当时时间设置输入：

在正常的工作状态下，按住按键1不放，三秒钟以后听到一声提示音，表示进入时间校正输入状态，两排数码管，自上到下，自左到右分别显示：小时、分钟、星期、快慢调整数据。此时“小时”数码管开始闪烁，表示当前是在输入小时时间的状态下。

使用“按键1”递增改变小时十位上的数字，使用“按键2”递增改变小时时间的个位数字，确认无误后，按第4按键确认并自动转移到分钟的设置输入状态，分钟数码管开始闪烁显示。使用同样的方法递增改变两位分钟数字，确认无误后，按第4按键确认，并自动进入星期输入状态，星期数字闪烁，使用第1按键递增改变星期数字，确认无误后按确认按键确认，秒钟从00秒从新时间开始。
进入时间输入状态后，如果中途退出输入设置状态，使用第3按键退出，中途退出则输入的所有数据修改无效。
之后进入时钟快慢校正输入设置状态，第四组数码管闪烁，此时显示的误差数据是当前的误差数据，（出厂默认误差数据为00）。时钟快慢调整按每天误差“秒”表示，误差数字为正，表示向时钟速度快变化，误差数据为负表示向时钟变慢方向变化。时钟的误差调整范围是是-15秒～+15秒钟/天。通过按键1改变10位上的数据，通过按键2改变个位上的数字，通过按键3改变数字的“正”、“负”符号，确认输入无误后，按键4确认并返回到正常的工作状态下。 
4、 用户录音
在电源未接通的情况下，同时按住第3、4两个按键不放再接通电源，听到一声鸣响提示，同时见到下排数码管显示“E-01”，表示已经进入用户录音状态，且从第一段开始录音。
此时首先准备好信号源并将信号源的输出接到本机器的音频信号输入端，本机监听能够听到信号源的声音。一段音乐开始，按下本机器上的第4按键，录音开始，两个秒点指示灯之间的录音指示灯点亮。按键按住不放，录音一直进行，松开按键录音停止，并自动转到下一段录音。（例如：第2段录音显示E-02）。

用户录音的范围是15段；如果录音内容超出了语音电路的容量时间长度，录音自动停止。

出厂时厂家已经为用户录制了一些音乐打铃内容，用户预置打铃的时候，可以根据音乐内容进行选择。（音乐内容见下面的附表）。 
5、 用户录音监听：
用户录音内容的监听目的是为用户在输入预置打铃信息中的打铃段使用。  
进入录音监听的方法是：在关闭电源的状态下，同时按住按键开关2和按键3不放再接通电源，3秒钟后听到一声鸣响提示，表示已经进入用户录音监听状态。下排数码管显示：“P-01”表示目前播放的是第1段，一段结束以后，有1秒钟的时间间隔，接着播放第2段，……，直到所有的用户录音段播放完毕，自动退出用户录音监听状态。
（C型以上产品由此功能。）
6、 音乐打铃时间程序预置输入： 
在正常的工作状态下，按住按键2不放，三秒钟以后听到一声鸣响，同时小时数码管闪烁，表示已经进入打铃信息设置状态。面板显示功能如下图所示：
打铃信息包含打铃时间（小时和分钟），时间数据分别显示在第一排数码管上面。 
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上铃声曲目在第三组数码管上，数字段1-20。同样使用按键1和按键2进行递增修改。
7、 电铃打铃时间程序的预置输入：
本打铃器兼容电铃打铃系统的控制，当然这样用的后果是有点大材小用。不过，只要相对于普通的打铃器在性价比上有优势，还是划得来的。例如：本打铃器4套程序相对于普通打铃器的1套程序有优势，本打铃的音乐打铃兼容电铃打铃，比单独的电铃打铃有将来提高打铃系统性能、更换音乐打铃系统创造了条件。
电铃打铃时间程序的设置与音乐打铃的时间程序的预置方法基本相同。两者之差仅仅是在输入打铃音乐短数据上，数据使用01-19,执行的是音乐打铃，数据输入00,执行的是电铃打铃。

程序中执行电铃打铃的时候，下排的数码管显示“- - - - ”，执行电铃打铃的时间是20秒钟，打铃结束，恢复正常的显示状态。
8、 手动音乐打铃：

在正常的工作状态下，点击按键1听到一声鸣响提示，进入手动打铃状态。下排数码管1、2显示上次的打铃段数据，3、4数码管闪烁默认上次的打铃内容，通过按键1和按键2修改打铃段可以更换新的铃声，确认无误后，按第4按键确认，打铃器控制广播系统供电，5秒钟后开始打铃。无需更换打铃内容，按1按键后，直接按确认按键即可。
**对于声音渐变功能的打铃器，手动打铃选择打铃段为奇数段数据时，打铃音量渐变变小，适用与使用于上课铃；为偶数段时，大龄音量渐变变大，适用于下课铃。
9、 手动电铃打铃：
手动电铃打铃与手动音乐打铃操作方法相同，不同的是修改打铃音乐段数据为00,便执行电铃打铃。

手动电铃打铃的时候，下排的数码管显示“- - - - ”，执行电铃打铃的时间是20秒钟，打铃结束，恢复正常的显示状态。
10、 显示状态转换:
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本打铃器有两组数码管显示。在正常的工作状态下，上面的一组显示当前的时间，分别是小时和分钟。下面的数码管显示当前的星期，或者打铃的时间，或者音量调整的级别等等。本控制器有三种显示状态，通过点击按键4来完成，三种工作状态的循环方式为：

1、 仅仅在下排第四个数码管上面显示当前的星期数据。

2、 仅仅在下排显示打铃时间数据。

3、 上面的两种数据交替显示。

工作状态通过按键4设置以后，状态储存记忆。掉电不丢失，直到下次重新转换。

11、 音量增减调整：

本打铃器有8级音量输出，以满足与不同输入信号要求的功放机相匹配。按键3是音量调整按键，每次点击按键后，其输出的音量增加一个级别，同时该音量的数据显示在下排第一个数码管上。1秒钟以后自动消失。数字越小，音量越大。数字从8～1循环变化。
每次调整音量，其音量数据记忆储存，掉电不丢失。

12、 无线遥控器的对码学习：
本打铃器可以远程无线遥控，也是一种实用的新功能。一般打铃器放置位置在功放机附近，或者在配电箱附近，而工作人员在自己的办公室内。遇到临时打铃时，操作者不得不到这些地方进行操作，感觉比较麻烦。使用无线遥控器在50米以内遥控操作无线手动打铃，手动操作非常方便。

本打铃器的无线遥控采用了新型的学习对码方式。如果用户的遥控器在使用中出现损坏、丢失，重购遥控器恢复遥控功能非常方便。

对码学习方法是：在未通电之前，按下打铃广播控制器上的按键1和按键2不放，再接通电源，听到一声鸣响表示进入对码学习状态。此时下排的数码管熄灭，数码管之间的指示灯点亮，表示正在等待遥控器的输入学习。

按下遥控器上的任何一个按键不放，略等片刻。本机对遥控器数据读取并验证正确后，数据储存，两个指示灯发出三次闪烁，表示学习成功。

13、 无线遥控器音乐打铃：
无线遥控器共有4个按键，遥控器示意图如下图所示：

4个按键分别对应4种铃声的无线遥控打铃。

A- 铃声1

B- 铃声2

C- 铃声3

D- 铃声4

无线遥控器外形如下图所示：

14、  无线遥控电铃打铃
无线遥控电铃打铃是依据当前设置输入选择的电铃打铃来决定的，如果当前设置输入的信息时电铃打铃，（语音段数据00）则使用无线遥控时，则自动执行电铃打铃。

无线遥控电铃打铃的时候，下排的数码管显示“- - - - ”，执行电铃打铃的时间是20秒钟，打铃结束，恢复正常的显示状态。

无线遥控电铃打铃的时候，遥控器上的4个按键执行的结果相同。
5、 打铃器出厂音乐段列表:
	序号
	曲目名称
	时长
	序号
	曲目名称
	时长

	1
	钟声1
	12秒
	9
	起床号
	11秒

	2
	钟声2
	11秒
	10
	熄灯号
	8秒

	3
	彩云追月
	18秒
	11
	小儿郎
	11

	4
	快乐的农夫
	14秒
	12
	清晨
	12

	5
	欢乐的清晨
	16秒
	13
	音乐铃1
	13

	6
	上课号
	8秒
	14
	音乐铃2
	14

	7
	下课号
	7秒
	15
	音乐铃3
	15

	8
	集合号
	6秒
	
	
	


6、 打铃时间预置输入举例：
打铃时间预置举例假设：预备铃1；小预备2；上课3；下课4；均星期1～5
	打铃时间
	打  铃

内  容
	输入

时间
	上下
课
	铃
段
	星
期
	打铃时间
	打  铃

内  容
	输入

时间
	上下
课
	铃
段
	星
期

	07:20
	预备铃
	0720
	0
	1
	15
	14:00
	上课（5）
	1400
	1
	3
	15

	07:28
	小预备
	0728
	0
	2
	15
	14:45
	下课
	1445
	2
	4
	15

	07:30
	上课早读
	0730
	1
	3
	15
	14:53
	小预备
	1453
	0
	2
	15

	08:00
	下课早读
	0800
	2
	4
	15
	14:55
	上课（6）
	1455
	1
	3
	15

	08:03
	小预备
	0803
	0
	2
	15
	15:40
	下课
	1540
	2
	4
	15

	08:05
	上课（1）
	0805
	1
	3
	15
	15:48
	小预备
	1548
	0
	2
	15

	08:50
	下课
	0850
	2
	4
	15
	15:50
	上课（7）
	1550
	1
	3
	15

	08:58
	小预备
	0858
	0
	2
	15
	16:35
	下课
	1635
	2
	4
	15

	09:00
	上课（2）
	0900
	1
	3
	15
	16:43
	小预备
	1643
	0
	2
	15

	09:45
	下课
	0945
	2
	4
	15
	16:45
	上课（8）
	1645
	1
	3
	15

	10:08
	小预备
	1008
	0
	2
	15
	17:30
	下课
	1730
	2
	4
	15

	10:10
	上课（3）
	1010
	1
	3
	15
	18:20
	预备
	1820
	0
	1
	15

	10:55
	下课
	1055
	2
	4
	15
	18:28
	小预备
	1828
	0
	2
	15

	11:03
	小预备
	1103
	0
	2
	15
	18:30
	上课（1）
	1830
	1
	3
	15

	11:05
	上课（4）
	1105
	1
	3
	15
	19:30
	下课
	1930
	2
	4
	15

	11:50
	下课
	1150
	2
	4
	15
	19:38
	小预备
	1938
	0
	2
	15

	13:50
	预备
	1350
	0
	1
	15
	19:40
	上课（2）
	1940
	1
	3
	15

	13:58
	小预备
	1358
	0
	2
	15
	20:40
	下课
	2040
	2
	4
	15


7、 不同周期段不同的打铃内容设置举例：
一周内不可能仅有正常上课打铃，有的学校星期六安排有活动，星期天也有活动，但是两天的活动时间不相同。为了便于设置举例，两天活动的时间都设定在上午。例如：星期六8:20～9:20一次活动，9:30～10:30一次活动（下划线字）；星期天：8:30～10:00一次活动（斜体字）。星期一～星期五正常上课。以时间顺序输入，时间预置如下：
不同周期段时间预置表： 
	打铃时间
	打  铃

内  容
	输入

时间
	音

乐
铃
段
	星
期
	打铃时间
	打  铃

内  容
	输入

时间
	音乐
铃
段
	星
期

	07:20
	预备铃
	0720
	1
	15
	09:20
	下课（1）
	0920
	4
	66

	07:28
	小预备
	0728
	2
	15
	09:30
	上课（2）
	0930
	3
	66

	07:30
	上课早读
	0730
	3
	15
	09:45
	下课
	0945
	4
	15

	08:00
	下课早读
	0800
	4
	15
	10:00
	下课（1）
	1000
	4
	77

	08:03
	小预备
	0803
	2
	15
	10:08
	小预备
	1008
	2
	15

	08:05
	上课（1）
	0805
	3
	15
	10:10
	上课（3）
	1010
	3
	15

	08:20
	上课（1）
	0820
	3
	66
	10:30
	下课（2）
	1030
	4
	66

	08:30
	上课（1）
	0830
	3
	77
	10:55
	下课
	1055
	4
	15

	08:50
	下课
	0850
	4
	15
	11:03
	小预备
	1103
	2
	15

	08:58
	小预备
	0858
	2
	15
	11:05
	上课（4）
	1105
	3
	15

	09:00
	上课（2）
	0900
	3
	15
	11:50
	下课
	1150
	4
	15


8、 附表（按键操作）：
附：面板按键操作总表：
	功能
	按键1
	按键2
	按键3
	按键4

	遥控对码
	按下2个按键开启电源
	--
	--

	用户录音
	--
	--
	按下2个按键开启电源

	选择第1套
	按住通电
	--
	--
	--

	选择第2套
	--
	按住通电
	--
	--

	选择第3套
	--
	--
	按住通电
	--

	选择第4套
	--
	--
	--
	按住后通电

	校正时间
	长按3秒钟
	--
	--
	--

	打铃设置
	--
	长按3秒钟
	--
	--

	键盘锁
	--
	--
	--
	长按3秒钟

	手动打铃
	点击按键
	--
	--
	--

	音量管理
	--
	--
	点击按键
	--

	显示状态
	--
	--
	--
	点击按键


9、 注意的问题
1、 打铃广播控制器安装到干燥、通风处。

2、 “无源输出开关”是管理广播功放机电源的一个开关，需要另接电源。
10、 人性化双显数码音乐无线遥控打铃器价目表：

	         功能

型号
	程序套数
	音乐打铃
	监听功能
	遥控打铃
	监听录音
	音量渐变
	语音报读
	功能简介
	零售

价格
	批发价 格 
	代理价 格

	FY-DL-A
	1
	●
	●
	
	
	
	
	1套打铃程序，双显，数码音乐。
	350
	300
	面议

	FY-DL-B
	4
	●
	●
	
	
	
	
	4套打铃程序，双显，数码音乐。
	430
	340
	面议

	FY-DL-C
	4
	●
	●
	●
	
	
	
	4套打铃程序，双显，数码音乐，无线遥控。
	480
	380
	面议

	FY-DL-D
	4
	●
	●
	●
	●
	●
	
	4套打铃程序，双显，数码音乐，无线遥控，音量渐变。 
	520
	410
	面议

	FY-DL-E
	4
	●
	●
	●
	●
	
	●
	4套打铃程序，双显，数码音乐，无线遥控，语音报读。
	520
	410
	面议

	FY-DL-F
	4
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	4套打铃程序，双显，数码音乐，无线遥控，音量渐变，语音报读，C、D、E可选。
	580
	450
	面议

	FY-DL-G
	4
	●
	●
	●
	●
	●
	广播


	4套音量渐变打铃，4套广播管理程序。
	680
	540
	面议
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